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Medlesice - kanalizace

- Agrostav Pardubice

- Terminy zahajeni stavebnich praci

- Terminy konzultaci ob¢ant Medlesic se stavbyvedoucim
- Vedeni stavby - kontakty
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Koreny Agrostavu Pardubice sahaji do roku 1971, kdy doslo ke
slouCeni  tehdejSich ~ melioracnich  druzstev  Pardubice, Holice
a Prelouc v Zemedeélské stavebni sdruzeni Pardubice. Okolo roku 1982 byla
tato spolecnost prejmenovana na Agrostav Pardubice, spoleCny zemeédeélsky
podnik. V roce 1992 byla firma pretransformovana na akciovou spolecnost.

Dne 10.9. 2021 se stala jedinym akcionarem Agrostavu Pardubice
a.s. spolecnost BAS. — CZ sro.. Agrostav Pardubice a.s. spolecneé
s BAS. - CZ sro. a BAS. — CONCRETE s.ro. tvori skupinu staveb-
nich firem, ktera se svym rozsahem, objemem stavebnich praci
a geografickou pusobnosti zaradila mezi vyznamné subjekty trhu.

Agrostav Pardubice se dnes v oblasti stavebni vyroby specializuje
na inzenyrské, pozemni a vodohospodarske stavby. Ma vlastni vyro-
bu certiflkovanych betonovych smési, dale poskytuje rfadu sluzeb
ve stavebnictvi napriklad servis a mechanizaci stavebnich stroju
a nakladnich i osobnich automobilu.

Agrostav Pardubice vytvari pracovni prilezitosti pro témeér sto vlastnich
zameéstnancl z nasSeho regionu.

Agrostav Pardubice a.s. 5
Hostovicka 231, Cerna za Bory, 533 01 Pardubice, ICO: 46506063
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Terminy predpokladaného zahajeni stavebnich praci:

28.2.2022 - stoka B
14. 3. 2022 - stoka A+ C
15. 4. 2022 — stoka A1

Predpokladané terminy zahajeni stavebnich pracina dalsich stokach
budou zverejnény s mesicnim predstihem.

V ramci konzultaci s obcany stavbyvedouci zodpovi i individualni
dotazy tykajici se planu vyroby.

Terminy konzultaci ob¢anii MedlesSic se stavbyvedoucim:

Kazdy Ctvrtek od 15:00 do 17:00 v miste zarizeni staveniste.

Agrostav Pardubice a.s. 5
Hostovicka 231, Cerna za Bory, 533 01 Pardubice, ICO: 46506063
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Vedeni stavby, kontakty:

hlavni stavbyvedouci Ing. Jan Hejcman
tel.. 737 122 470

stavbyvedouci Jan Pecina
tel.: 775760918

E-mail:
medlesice@agrostav-pce.cz

Infolinka:
tel.: 466 736 129

MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Projekt ,Vystavba splaskove kanalizace Medlesice je
spolufinancovan z prostredkd Ministerstva zemeédélstvi CR.

Agrostav Pardubice a.s. 5
Hostovicka 231, Cerna za Bory, 533 01 Pardubice, ICO: 46506063
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